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Face Nask

Maschere facciali multiuso in silicone per test comodi ed accurati sia
a riposo che sotto sforzo

Maschere multiuso sempli

e disinfettare

Design anatomico per perfett
renza e riduzione perdite d‘ar

Massima stabilita anche
estreme

forma facciale
Disponibile in 5 taglie (3
adulti e 2 Pediatriche)

Applicazioni

» RMR
» CPET
> 6MWT

Prodotti Correlati

» Linea Fitmate

» Linea Quark

> K4 b?

» Spiropalm 6MWT

in con

Le maschere multiuso COSMED sono la solu-
zione piu adatta per effettuare misurazioni
(sia a riposo che sotto sforzo) che garanti-
scano alta accuratezza e massima comodita
per il soggetto. Il design della maschera ga-
rantisce massima confortevolezza anche du-
rante lunghe sessioni di test (fino a 2-3 ore)
o durante diverse intensita di esercizio.

Prodotte in silicone (no lattice o altri mate-
riali allergenici), le maschere garantiscono
massima aderenza con la faccia permetten-
do I'eliminazione quasi completa di perdite
d’aria. La maschera ha un contorno rinforza-

to per una migliore indossabilita e stabilita.

Cinque taglie sono disponibili per coprire
una vasta gamma di pazienti (3 adulto, 2
pediatriche).

La maschera puo essere facilmente pulita e
sterilizzata: sterilizzabile in autoclave a va-
pore, chimica a freddo, pastorizzazione e in
lavastoviglie.

Il caschetto e facile da montare e smontare
grazie al sistema innovativo “5 strap clips” Il
caschetto é leggero e disponibile in 3 taglie.

La maschera e progettata per essere utiliz-
zata per un minimo di 25 cicli di disinfet-
tatione/sterilizzazione o 6 mesi di uso in
condizioni normali. Anche per il caschetto &
consigliabile il cambio ogni 6 mesi di uso in
condizioni normali.



MASCHERA iz PRODOTTO

V2 Mask (Small) per turbina 2000 C03701-01-10 K4 b, Quark b*
V2 Mask (Medium) per turbina 2000 C03702-01-10
V2 Mask (Large) per turbina 2000 C03703-01-10
V2 Mask (X-Small) per turbina 2000 C03704-01-10
V2 Mask (Petite) per turbina 2000 C03705-01-10
V2 Mask (Small) per flussimetro VO2max C03611-01-10 Quark PFT, Quark
V2 Mask (Medium) per flussimetro VO2max C03612-01-10 gii’k RVR,
V2 Mask (Large) per flussimetro VO2max C03613-01-10 Quark SPIRO,
V2 Mask (X-Small) per flussimetro VO2max €03616-01-10 iﬁ;’q";‘; I QZ;S 5
V2 Mask (Petite) per flussimetro VO2max C03620-01-10 Fitmate MED
5 taglie disponibili: 3 adulto e 2 pediatriche V2 Mask (Small) per flussimetro RMR 037160110 |y uarkt
V2 Mask (Medium) per flussimetro RMR C03718-01-10 Quar/k PFT Erg(;,
V2 Mask (Large) per flussimetro RMR C03719-01-10 %’g;ﬁg%ﬁm -
V2 Mask (X-Small) per flussimetro RMR C03714-01-10 PRO, Fitmate
V2 Mask (Petite) per flussimetro RMR C03715-01-10 WD
CASCHETTO P/N
Head cap adult for V2 mask (Small, Medium) A-800-900-023
Head cap adult for V2 mask (Large) A-800-900-022
Head cap paediatric for V2 mask (ExtraSmall, Petite) A-800-900-024
MATERIALI

Gomma in silicone (blu),

Maschera facciale con attacchi P )
termoplastica in policarbonato

Schiuma in poliuretano (nero), Nylon

Cosaietie UBL (grigio) e tessuto in Nylon (rosso)
Biocompatibilita Statement 10993-1
Gancio Caschetto Nylon, Black

Maschera in silicone durante test del metabolismo a riposo  |Ciipastrappo del Caschetto (4), Tri-glide Polipropilene, Nero
Adattatori Maschera Termoplastica in policarbonato

TAGLIE MASCHERE
SPECIFICHE
LARGE (L) MEDIUM (M) SMALL (S) EXTRASMALL (ES) PETITE (P)

A (in/cm) 5.9/15 5.6/142 52/132 4.8/12,2 4.6/11,7
B (in/cm) 3.7/94 3.4/8,6 3.2/81 3.1/7,8 3.0/7,6
C(in/cm) 4.2/10,6 4.2/10,6 4.0/10,2 3.9/10 3.9/10
Deadspace (ml) 143 125 99 88 78
Peso (gr) 128 118 100 89 83
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Maschera in silicone durante test da sforzo (VO,max)
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